Schutz vor
Starkregen und
Hochwasser

Tipps und Anregungen
far Hauseigentimer und Bauherren

)
Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.



Infolge des Klimawandels...

...werden in Deutschland — und damit auch in unserer
Region — Hochwasserereignisse aufgrund von Stark-
regen und Unwetter haufiger auftreten. Mit diesem Merk-
blatt méchten wir Hauseigentimern sowie Bauwilligen
Hinweise und Anregungen zum Schutz vor Hochwasser
und zur Anpassung an den Klimawandel geben.

Die Stadt Oelde setzt seit einigen Jahren inr Hochwasser-
schutzkonzept um. Im Endausbau werden mit Hilfe der
vier Ruckhaltebecken bei Starkregenereignissen rund
250.000 m3 Wasser zurlickgehalten, um die Gewasser,
insbesondere in der Ortslage, zu entlasten.

Auch Grundstiickseigentimer sollen sich vor Kellertiber-
flutungen durch Riickstau in der Kanalisation und Uber-
flutungen schutzen. Entsprechende Bestimmungen fin-
den sich in der stadtischen Entwasserungssatzung und
in den technischen DIN-Vorschriften zur Entwésserung
von Geb&uden und Grundsttcken.

Fehlen die vorgeschriebenen Sicherungen oder wurde
die Grundstlcksentwasserung nicht fachmannisch aus-
gefuhrt, kdnnen Versicherungen die Schadensregulierung
einschranken oder ganz ablehnen.



Schutz gegen Ruickstau
aus der Kanalisation

Wie kommt es zu einem Rickstau
im Kanalnetz?

Aus wirtschaftlichen und technischen Grinden ist es
nicht moglich, ein Kanalnetz so zu bauen, dass es jeden
Starkregen ohne Rickstau ableiten kann. Der Rickstau
im Kanal und in den Hausentwasserungsleitungen kann
bis zur StraBenoberkante, der so genannten ,Rickstau-
ebene”, reichen. Alle Ablaufe (Bodenablauf, Waschbecken,
Toiletten 0. 4.) unterhalb dieser Ebene sind rlckstauge-
fahrdet. Durch sie kann Wasser ins Gebaude eindringen.
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Abb. 1: Riickstauebene

Schutzvorkehrungen gegen Riickstaufolgen

Durch den Einbau einer automatisch arbeitenden Hebe-
anlage oder durch Ruckstauverschliisse bei Ablaufen,
die unter der Ruckstauebene liegen, ist ein zuverlassi-
ger Schutz gegen Schaden maoglich. Eine Abwasserhe-
beanlage mit Ruckstauschleife Uber der Riickstauebene
pumpt auch bei Ruckstau Abwasser in die 6ffentliche



Kanalisation zuriick, die Hausentwasserung bleibt in vol-
lem Umfang betriebsféhig. Sie stellt den sichersten
Schutz dar.

RUckstauverschllUsse durfen nur in Abwasserleitungen
far Ablaufstellen unterhalb der Ruckstauebene einge-
baut werden. Das Abwasser aus Obergeschossen muss
ungehindert ablaufen kénnen. Der Rickstauverschluss
darf nicht in den Revisionsschacht vor dem Haus einge-
baut werden, da er sonst bei Riickstau die gesamte Ent-
wasserungsanlage absperren wlrde. Bitte lassen Sie sich
hierzu von einem Fachmann fur Haustechnik bzw. Ar-
chitekten beraten.
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Abb. 2: Abwasserhebeanlage

Ruickstau- /
doppelverschluss

=

Hausanschluss /

Abwasserkanal

Abb. 3: Riickstaudoppelverschluss



Schutz vor Uberflutung
von der StraBe

Schutzvorkehrungen gegen Uberflutung
von auf3en

Bei intensiven Niederschlagen kann sich Oberflachen-
wasser auch im Gelande, auf StraBen oder Hofflachen
kurzzeitig aufstauen. Daher sind beim Bau der Gebaude
einige Grundsétze zu beachten, um das Eindringen des
Wassers in Kellergeschosse und Garagen zu vermeiden.

Uberflutungsgefahrdete Gebaude, z. B. an Gelande- und
StraBentiefpunkten, sollten vor einer Uberflutung durch
einen ,baulichen Schutzwall“ geschutzt werden. Hierzu
gehoren Grundstlcke, die durch Oberflachenabfluss von
angrenzenden Flachen (StraBen, Nachbargrundstiicke,
landwirtschaftliche Flachen) geféhrdet sind.

Zu beachten ist, dass bei Extremniederschldgen auch
von Grunflachen Wasser abflieBen kann. Gelangt das
oberflachlich abflieBende Wasser bis ans Gebaude,
sollte zuerst der FlieBweg des Wassers und die Gefalle-
situation um das Gebaude herum eingeschétzt werden.
Ein eingefasster Kiesstreifen im Bereich des Gebaude-
sockels halt das Wasser fern.



Clevere sorgen vor: Checkliste

Mit dieser Checkliste sehen Sie auf einen Blick, wo sich
eventuelle Schwachstellen auf lhrem Grundstick bzw.
an lhrem Gebaude befinden.

¢/ Haben Gehwege, Hofzufahrten und Stellplatze Ge-
falle zum Haus? Wohin flieBt das Wasser?

¢/ Besteht ein ebenerdiger Eingang/Kellerabgang oder
eine ebenerdige Terrasse, so dass Wasser direkt ins
Erdgeschoss eindringen kann?

¢/ Sind die Kellerlichtschachte und Kellerfenster wasser-
dicht und hoch genug eingefasst?

¢/ Sind die Kellerlichtschéchte an die AuBendrainage
angeschlossen? Achtung Ruckstau méglich!

¢/ Liegen einzelne Anschliisse wie Bodenablaufe, Wasch-
becken, WC etc. unterhalb der Ruckstauebene ? Sind
sie gegen Rickstau gesichert?

¢/ Bei einer Toilettenanlage unterhalb der Rickstau-
ebene: Ist eine Entwéasserung Uber eine Hebeanlage
erforderlich?

¢/ Sind die unterhalb der Riickstauebene liegenden Ent-
wasserungsobjekte gegen Rickstau gesichert und sind
die eingebauten Ruckstauverschlisse funktionsfahig?

¢/ Sind alle Anschliisse (Bodenabléaufe, Waschbecken, WC
etc.) notwendig? Kann auf einzelne verzichtet werden?

¢/ Sind Offnungen und Schéchte unter der Rickstau-
ebene vorhanden und gesichert?

¢/ Sind Riickstauverschliisse in Hauptleitungen so ein-
gebaut, dass ein AbflieBen des Niederschlagwassers
der eigenen Dachflachen moglich ist?

¢/ Sind Pléne vorhanden, die den Leitungsverlauf doku-
mentieren? Informationen kénnen im Fachdienst Bau-
ordnung der Stadt Oelde eingeholt werden.

Hinweis: Auch Uber undichte Grundleitungen kann bei
entsprechendem Ruckstau und Undichtigkeit im FuB-
boden und in den Kellerwanden Wasser in Kellerrdume
eindringen.



Schutz vor Kelleriberflutung

Uberflutungssichere Hauseingénge
sind nur dann vorhanden, wenn die TUrschwelle deutlich

hoher liegt als die StraBenoberkante.

Bei auBenliegenden Kellertreppen

kann durch eine Schwelle und eine Uberdachung verhin-

dert werden, dass Oberflachenwasser in den Keller lauft

Einborden von Kellerfenstern und

Lichtschachten
schiitzt gegen Uberflutung.
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Bei speziellen Fragen zum Schutz vor Kel-
leriberflutung wenden Sie sich bitte an
Ihren Fachmann flir Haustechnik oder lhren
Architekten.
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